
Otoklavlanabilir Şişe Üstü Dispenser

Teknik Özellikler

 Ê Otoklavlanabilir.( 121°C 20 dakika)

 Ê Çeşitli tipteki şişelere takmak için 3 boyutlu adaptör.

 Ê Sıvı temas parçaları için kullanılan kimyasal koruyucu mal-
zemeler.

 Ê Çeşitli şişe türleri için ayarlanabilir giriş borusu.

 Ê Reaktif israfını en aza indirmek için sıvı geri dönüş mekaniz-
ması.

 Ê Islanan parçalar kimyasal olarak dayanıklıdır.

 Ê Borosilikat cam, florokarbon polimerler, Seramik, Pla-
tin-Iridyum

Katalog No 00-DPX-003A 00-DPX-003A

Boyut 32/28 mm 45/32mm

Katalog No 00-DPX-003C 00-DPX-003D

Boyut 45/38 mm 45/40 mm

Doğruluk ve Hassasiyet

Katalog No. Kapasite (mL) Artış (mL) Kesinlik (%) Hassasiyet(%) Yiv Uyumlu Adaptörler

00-DPX2-20 0.2-2.0 0.05 ±0.5 ≦0.1

GL-45 GL-28, GL-32, GL-38

00-DPX2-50 0.5-5.0 0.1 ±0.5 ≦0.1

00-DPX2-100 1.0-10.0 0.2 ±0.5 ≦0.1

00-DPX2-250 2.5-25.0 0.5 ±0.5 ≦0.1

00-DPX2-500 5.0-50.0 1 ±0.5 ≦0.1

00-DPX2-1000 10.0-100.0 2 ±0.5 ≦0.1


