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Model Kapasite
Isıtma Gücü 

(Wat)
Bölme Sayısı

Ölçüler
Ø×Yükseklik(mm)

İç
(Yükseklik:mm)

Ağırlık
(Kg)

EAMS 9502-03 250ml 150W×3 3 520×280×150 60 9,2

EAMS 9503-03 500ml 260W×3 3 580×300×165 75 9,6

EAMS 9504-03 1000ml 380W×3 3 670×330×175 85 11,3

EAMS 9502-06 250ml 150W×6 6 1040×280×150 60 18

EAMS 9503-06 500ml 260W×6 6 1150×300×165 75 18,7

EAMS 9504-06 1000ml 380W×6 6 1340×330×175 85 21,8

EAMS9502-06

EAMS9502-03

Bu ürün için tavsiye

Soxhlet 
Ekstraksiyon
takımı

Sayfa 
260

Bu ürün için tavsiye

Nivolu Kıskaç

Sayfa 
323

Bu ürün için tavsiye

Soxhlet 
kartuşu

Sayfa 
261

 Maksimum Sıcaklık 450 °C

 Analog Hız Kontrolü

 Karıștırma Hızı 100 ~ 1200 rpm

 Enerji Regülatörlü Sıcaklık Kontrolü

 Dıș Aksam AISI304 

 İç Aksam Cam Elyaf  

 Asbest İçermez

TEMEL ÖZELLİKLER

ÖZELLİKLER VE SİPARİȘ BİLGİLERİ

NUMUNE 
SICAKLIĞI 

YÜZEY 
SICAKLIĞINDAN 

FARKLILIK 
GÖSTEREBİLİR.
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