
EJ Serisi Hassas Teraziler

 � Harici kalibrasyon
 � WindowsDirect PC bağlantısı
 � Pille çalışabilme özelliği
 � Otomatik kapanma fonksiyonu
 � RS-232 (opsiyonel)
 � Yoğunluk ölçüm
 � karşılaştırıcı
 � Parça sayım
 � % tartım
 � Çoklu birimde tartım
 � Arkadan aydınlatmalı LCD ekran
 � Çalınmaya karşı kilitleme imkanı
 � Kompakt tasarım

Model EJ-123 EJ-303 EJ-120 EJ-200 EJ-300 EJ-410 EJ-610

Ağırlık Kapasitesi 120 gr 310 gr 120 gr 210 gr 310 gr 410 gr 610 gr

Min. “d”yi göster 0.001 gr 0,01 gr

Tekrarlanabilirlik 0,003 gr 0,01 gr

Doğrusallık ±0,003 gr ±0.01 gr ±0.02 gr

Hassasiyet Kayması ±20 ppm / °C (10°C-30°C / 50°F-86°F)

Numune Sayısı 5, 10, 25, 50 veya 100 adet

Maks. Saymak 120.000 adet 310.000 adet 12.000 adet 21.000 adet 31.000 adet 41.000 adet 61.000 adet

Min. Ağırlık Birimi 0.001 gr 0,01 gr

Min. % Görüntüle 0.01 % 0.1 %

Min. %100 Ağırlık 0.1 gr 1 gr

Çalışma Sıcaklığı -10°C-40°C / 14°F-104°F, %85’ten az RH (yoğuşmasız)

Güç Kaynağı AC adaptör veya 4 x “AA” boyutunda kuru pil

Pil Çalışması Yaklaşık 70 saat (arka ışık kapalı, alkalin piller)

Tartı Kefesi Boyutu 110 mm Ø

Ağırlık Yaklaşık 1160 gr Yaklaşık 850 gr

Kalibrasyon Kütlesi 
(Opsiyonel) 100 gram 300 gram 100 gram 200 gram 300 gram 400 gram 600 gram


