
DALDIRMALI DONDURUCU (CRYOSTAT)

LİYOFİLİZATÖR

  -40 ~ -120 °C arasında değișen modeller
  Mikroișlemcili PID kontrol
  Tüm kontrol ve göstergelerin bulunduğu üniversal 
kumanda paneli 

  Dahili otomatik defrost sistemi
  Özel tasarlanmıș yüksek kapasiteli soğuk hava kon-
denseri ve aerodinamik fan

  En yüksek kalitede sessiz ve verimli çalıșan LBP her-
metik kompresör

Model IMC-120 IMC-90 IMC-40

MİN. SICAKLIK -120°C -90°C -40°C

ÖLÇÜLER W500 x D550 x H850 W345 x D474 x H540

SOĞUTMA PROBU   12x1.2m (Esnek Paslanmaz Çelik ) / Seçilebilir prob ölçüsü ve tipi

SICAKLIK HASSASİYETİ +/- 0.2°C

KOMPRESÖR 1 hp 1/2 hp 1/3 hp

AĞIRLIK 110kg 70kg 38kg

 Harici sıcaklık sensörü ( PT 100 )

 Seçilebilir Problar

TEMEL ÖZELLİKLER

OPSİYONLAR

PROBLAR

ÖZELLİKLER VE SİPARİȘ BİLGİLERİ


