
İnkübatör

İnkübatörler, araştırma, tıp, eczacılık ve gıda 
analitiği ile gıda kimyası dünyası için mükem-
meldir.

Bu kuluçka makinesinin ısıtması, doğal kon-
veksiyon için optimum şekilde ayarlanmıştır ve 
araştırma, eczacılık, ilaç ve gıda kimyası için 
değerli oda yükleri çok dikkatli bir şekilde ısıtılır.

IN 450 İnkübatör
Sıcaklık Aralığı +20 °C ila +80 °C

Sıcaklık Sensörü 4 telli devrede 1 Pt100 sensör DIN sınıfı A
Çalışma Sıcaklığı +80 °C’ye kadar ortam sıcaklığının en az 5 üzerinde

Kalibrasyon Serbestçe seçilebilen üç sıcaklık değeri
Konveksiyon Doğal Konveksiyon
Zamanlayıcı 1 dakikadan 99 güne kadar ayarlanabilen dijital sayaç

Havalandırma Kısıtlayıcı kanatlı havalandırma bağlantısı
Kapı 2 noktalı kilitlemeli tam yalıtımlı paslanmaz çelik kapı (sıkıştırmalı kapı kilidi)

Sıcaklık kontrolü Ayarlanabilir elektronik aşırı sıcaklık monitörü ve mekanik sıcaklık sınırlayıcı 
Otomatik teşhis sistemi Arıza analizi

Dahili 2 paslanmaz çelik ızgara
Kapasite 449 L 
Boyutlar G x Y x D : 1040 x 720 x 600 mm

Max. Hazne Kapasitesi 300 Kg
Max. Dahili Yükleme 30 Kg

Kasa Boyutları G x Y x D : 1224 x 1247 x 784 mm (+56 mm kapı kolu)

Güç
230 V, 50/60 Hz 1800W
115 V, 50/60 Hz 1500W

IN 450


