
Labstar 295/430/560/825 
Büyükhazneli Otoklavlar

Stand cihazlarda doğrudan ulaşım 
tasarım

Paslanmaz çelik malzeme

Kısa işlem süresi

7' Dokunmatik ekran

Labstar 295 430 560 825

İç Diyamerte alanı mm (WxHxD) 950 x 1750 x 1168 950 x 1750 x 1468 950 x 1750 x 1768 950 x 1750 x 2368

Oda Hacmi lt 295 430 560 825

Kullanılarbilir iç alan (ØxH) 750 x 670 750 x 970 750 x 1270 750 x 1870

 Ê Sterilize edilmiş ortamın optimum şekilde havalan-
dırılması için vakum pompası. 

 Ê Düşük seste gürültüsüz çalışma.
 Ê Basit parçalara ayrılmış vakum
 Ê Isıstma destekli sterilizasyon ile katılar kurutulur.
 Ê Kompakt ve yüksek performanslı birleşik otoklav
 Ê Yoğunlaşmayan gazlardan (NCG) kaçınmak için 

ısıtmalı demineralize su deposu.
 Ê Aşınmaya dayanıklı seviye sensörü, su seviyesi 

kontrolü bir ataşman aracılığıyla gerçekleştirilir.
 Ê Enerji verimli, optimum yalıtımlı, düşük ısı radyas-

yonu.
 Ê Optimum buhar kalitesi ve kısa ısıtma için zaman-

lama.
 Ê Ethernet bağlantısı ile direk olarak bilgisayar bağ-

lantısı.Wimdows'a anlık kayıt özelliği.
 Ê Farklı renkler ile görüntülenembilir diagram ve 

tablolar


