
Kum Banyoları SD Serisi

SD tipi kum banyoları, kademesiz olarak ayarlanabilen bir güç kontrolörü ile donatılmıştır. Isıtma çıkışı doğrudan 
bağlı yükün yüzdesi olarak belirtilir.

Sürekli çalışma için sağlam bir tasarımda termostatik kontrollü veya termostatsız kademesiz sıcaklık kontrollü 
elektrikli kum banyoları.

Kum banyoları, vidalı ve sıkı paslanmaz çelik çerçeveli alüminyum alaşımlı bir ısıtma plakasından oluşur. Kullanılabilir 
yükseklik 50 mm’dir. Kuvars kumu doldurularak, tabanı düz olmayan kaplar da ısıtılabilir. Cam kırılırsa, sıvı kum 
tarafından emilir. Gereksiz ısı kaybını önlemek için kum doğrudan ısıtma plakasının üzerine konur.

Asimetrik uzun süreli ısıtma (plaka köşeleri ve kenarları daha fazla ısıtılır), tüm ısıtma yüzeyi üzerinde çok eşit bir 
sıcaklık dağılımı sağlar. Gövde parçaları paslanmaz çelikten imal edilmiştir, orta kısım ayrıca boyanmıştır. Dört kasa 
ayağının yüksekliği biraz ayarlanabilir. Yaklaşık 1,7 m uzunluğundaki bağlantı kablosu, 230V ila 3300W için bir Schuko 
fişiyle birlikte verilir.

Model SD7 SD8 SD9-230 SD9-400

Güç (W) 2200 2850 4000 4000

Voltaj (V) 230 230 230 3x400,N-PE

Sıcaklık (OC) Maks. 370 Maks. 370 Maks. 370 Maks. 370

A mm 360 360 440

B mm 360 360 590

C mm 358 364 442

D mm 358 514 592

Ağırlık 13 kg 21 kg 27 kg


