
Kum Banyoları ST Serisi

Değişken güç kontrollü elektrikli kum banyoları, termostatik sıcaklık kontrollü veya termostatsız olarak mevcuttur. 
Sürekli performans için sağlam yapı.
Kum banyoları, 50 mm kullanılabilir yüksekliğe sahip, vidalanmış, sızdırmaz paslanmaz çelik çerçeveli alüminyum 
alaşımlı bir ocak gözünden oluşur. Kuvars kumunun doldurulması, tabanı düz olmayan kapların ısıtılmasını sağlar. 
Cam kırılması durumunda sıvı kum tarafından emilir. Gereksiz ısı kaybını önlemek için kum doğrudan ocak gözü 
üzerinde bulunur.

Model ST71 ST72 ST73 ST81 ST82 ST83 ST91 ST92-230 ST92-400 ST93-230 ST93-400

Güç (W) 1150 2200 2200 1800 2850 2850 2000 4000 4000 4000 4000

Voltaj (V) 230 230 230 230 230 230 230 230 3x400 230 3x400

Sıcaklık (OC) 30-110 50-300 130-370 30-110 50-300 130-370 30-110 50-300 50-300 130-370 130-370

A mm 360 360 440

B mm 360 510 590

C mm 358 364 442

D mm 358 514 592

Ağırlık 14 21 28


