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TX423L / TW423L

Teknik Özellikler

Kapasite 420 gr

Minimum Ölçüm 0.1 mg

Doğrusallık ±0.2 mg

Tekrarlanabilirlik ≤0,1 mg

Çalışma Ortam Sıcaklığı 5-40 °C

Sıcaklık Katsayısı Duyarlılık (ppm/ °C) (10–30°C) ±3

Tava Boyutu (mm) ø110

Ağırlık 4.2 kg

Güç Kaynağı 12V, 1A

Tek dokunuşla işlemle ölçüm sırasında bile 
her uygulama için istenen kararlılık ve yanıt 
oranını hızla ayarlayın. 5 farklı numuneye kadar 
birim ağırlıkları kolayca girilebilir, saklanabilir ve 
kullanım için geri çağrılabilir. Numuneleri hedef 
değerlerle veya başarılı/başarısız kriterleriyle 
karşılaştırın ve sonuçları açıkça belirtin. Gram’a 
(g) ek olarak, ağırlık yüzdesi, parça sayısı, 
ct, kg, mg, lb, oz, TTI vb. veya toplamda 20 
birimden fazla özel bir dönüşüm. % veya sayma 
gösteriminden gram ağırlığı (g) gösterimine 
hızla geçiş yapın.


