
 � Yüksek mukavemetli ve hafif alüminyum yapı
 � Büyük kapasiteli arpa tüpünün depolanması
 � İzinsiz açılmasını önlemek için güvenlik kilitli kapak yapısı
 � Kolay hareket için isteğe bağlı mobil araç
 � Avrupa için CE sertifikası
 � 5 yıl vakum kalite güvencesi

Depolama sıvısı nitrojen tankı, esas olarak numunelerin iç 
mekanlarda statik depolanması için kullanılır. Depolama süresi uzun, 
güvenli ve alınması kolaydır. Ağırlıklı olarak hayvancılıkta, tıbbi 
tedavide ve bilimsel araştırmalarda kullanılmaktadır. Esas olarak 
meni, embriyolar, bakteriler, deri organları ve diğer aktif maddeleri 
korur.

SIVI AZOT SAKLAMA TANKLARI 

YDS-3

Model YDS-3

LN2 Kapasitesi (L) 3

Boyun Çapı (mm) 50

Boş Ağırlık (kg) 3.2

Çap (mm) 220

Yükseklik (mm) 430

Buharlaşma Oranı (L/D) 0.088 

Statik Tutma Süresi (Gün) 35

Teneke Kutu Sayısı 6

Teneke Kutu Boyutu  Ø x Y  (mm) Ø 38 x 120

Pipet Depolama 0.5 ml 792

Pipet Depolama 0.25 ml 1788

Paket Boyutu G x E x Y (cm) 26 x 26 x 50


