
450mm/650mm/850mm Serisi

Üretim Otoklavları

150 ila 305 litre YHT 4x4x6 YHT 4x6x6 YHT 4x6x9

Kullanılabilir Alan (GxHxD) 450 x 500 x 670 450 x 700 x 670 450 x 700 x 970 

Hazne Hacmi lt 150 210 305

Tek Kapılı Model Dış Ölçüler (GxHxD) 800 x 1950 x 1100 800 x 1950 x 1100 800 x 1950 1400

440 ila 849 litre YHT 6x6x6 YHT 6x6x9 YHT 6x6x12 YHT 6x6x16 YHT 6x6x18

Kullanılabilir Alan mm 650x700x670 650x700x970 650x700x1670 650x700x1670 650x700x1870

Hazne Hacmi lt 304 440 577 758 849

Tek Kapılı Model Dış Ölçüler (GxHxD) 980x1950x1100 980x1950x1400 980x1950x1700 980x1950x2100 980x1950x2300

370 ila 1030 litre YHT 8x6x6 YHT 8x6x9 YHT 8x6x12 YHT 8x6x14 YHT 8x6x16 YHT 6x6x18

Kullanılabilir Alan mm 650x850x670 650x850x970 650x850x1270 650x850x1470 950x850x1670 650x850x1870

Hazne Hacmi lt 370 535 700 812 922 100

Tek Kapılı Model Dış 
Ölçüler (GxHxD)

1250x1950x1100 1250x1950x1400 1250x1950x1700 1250x1950x1900 1250x1950x2100 1250x1950x2300

 Ê Merkezi buhar besleme sistemine bağlantı için ev tipi buhar 
versiyonu

 Ê Muhafazaya monte edilmiş dahili buhar jeneratörü
 Ê Güvenlik laboratuvarları ve temiz odalar için gaz geçirmez 

ayırmalı geçiş versiyonu
 Ê DIN 58950 ve FDA yönetmeliklerine göre GMP uyumlu tasa-

rım
 Ê Geniş alanlı çift ceket sayesinde hızlı su soğutması. Steril bir 

hava filtresi aracılığıyla destek basıncı kontrolü ile bağlantılı 
olarak, sıvı ortam için mümkün olan en kısa yeniden soğut-
ma sürelerini sağlar.

 Ê Su tasarrufu için ev tarafından sağlanan halka soğutma 
sistemine bağlantı, ısı değişimi bir plakalı ısı eşanjörü aracılı-
ğıyla gerçekleştirilir.

 Ê Soğutma süresini daha da azaltan sirkülasyonlu hava fanı. 
Ayrıca bu, buhar-hava karışımında sterilizasyon imkanı 
sunar.

 Ê Kapalı kaplarda sıvıların hızlı ve nazik sterilizasyonu için 
sıcak su serpme işlemi (HWBV).

 Ê Kapalı kaplarda sıvıların hızlı soğutulması için sprey soğut-
ma.

 Ê S2 ve S3 risk sınıfındaki bulaşıcı maddelerin sterilizasyonu 
için kondensat aktivasyonlu egzoz hava filtresi. Filtrenin 
tutma oranı: > %99,5 0,02µm

 Ê Tek kademeli veya fraksiyonlu ön vakum ile steril ürünlerdeki 
havanın güvenli tahliyesi için opsiyonel su tasarruf cihazı 
bulunan vakum pompası seti. İşlem sonunda steril ürünlerin 
kuru olarak çıkarılmasını sağlar.

 Ê Ergonomik yükleme ve boşaltma için taşıma ve yığın araba-

sı.
 Ê Sterilizasyon odasının optimum kullanımı için sepetleri ve alt 

kısmı ve kapağı kapalı atık sterilizasyon kaplarını yerleştirin




